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Rozvodná deska s vestavěným elektronickým vypínačem

Rozvodná deska je postříbřená a opatřena ochranným lakem. Je připravena pro zapojení všech 10 kanálů do přijímače (Rx), které jsou očíslovány dle pořadí na desce. Záleží už jen na určení, do kterého faktického kanálu pak přijdou zapojit v Rx, dle naprogramovaného vysílače (Tx). Dvěma krajními kanály (č.1 + č.10 záloha) se zároveň napájí Rx a měly být proto zapojeny v Rx. Kanály č.4 a č.10 jsou paralelně zdvojeny. Číslování kanálů je na kanálové liště pro názornost pořadové.
Na servolištu se zapojují jednotlivá, zvolená serva. Servokonektory na servoliště je vhodné zajistit proti uvolnění, např. systémem hrazdy.
Na levý konektor MPX-1 (samičku) kan.č.2 pak přijde např. jedna strana křidélek. Na pravý konektor MPX-2 (samečka) kan.č.7 pak druhá strana křidélek. Tyto kanály mohou být propojkou zdvojeny na paralelní kanály R2 a R7. Zároveň je ale možno také tyto kanály osamostatnit na kanály č.5 a č.6 přepájením propojky. Protikusy konektorů MPX jsou zastrčeny v pozicích. Proti přehození levé a pravé strany brání rozdílnost protikusů. 
Rozvodná deska je konstruována spolu s vestavěným elektronickým vypínačem. Spodní DEAN konektory (samečci) slouží k připojení Aku (protikusy jsou rovněž zasunuty v pozicích). Je možno použít jednoho nebo dvou zdrojů, kdy se pak jedná o sdílené - zálohové napájení. Při poruše jednoho ze zdrojů, zůstává jak el. vypínač, tak celkové napájení nadále zcela funkční. Elektronický vypínač funguje způsobem bezpečného obvodu, kdy je rozvodná deska v provozu právě při rozepnutém kontaktu mechanického vypínače, čímž se nemůže projevit problém opotřebovaného nebo jinak vadného kontaktu, či jeho přerušení následkem vibrací. Není nijak proudově zatěžován a není v sérii s napájením. Na jeho provedení tudíž nemusí být již kladeny vysoké nároky. V sepnutém stavu mech.vypínače je naopak napájení vypnuto. Připojuje se na střední DEAN konektor (samičku). 
Nabíjení Aku je možno provádět přímo přes instalované konektory Nab1 a Nab2 na desce. Střední pin těchto konektorů je kladný (+) a krajní jsou záporné (-), takže omylem nehrozí přepólování. Nabíjecí proud neprochází na výstup desky (Rx, serva) ani při omylem zapnutém vypínači (stav - provoz), naopak v tomto případě se napájecí napětí z Aku automaticky odpojí. Nabíjení se provede až po přepnutí vypínače do klidové polohy.

Deska se připevňuje čtyřmi šrouby spolu s izolační podložkou z EPP proti vniknutí cizích předmětů a odpružení. 
Před záletem nutno vše odzkoušet a překontrolovat.
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Přeji hodně krásných chvil s Vašimi modely
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